
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 فیتوص
ستخت دتده مشخصات فیزیکی و مکانیکی بتن   قابل توجه بهبود علاوه برکه کارآمد  بسیار چند منظوره واست  محصولی PGA ®Parsman Chemical-410 مکمل ژل

و عوامتل محصولات کاهنتده آ   مجزا ازاسنفاده  دود. ازی  رو نیاز به میدهد و هم منجر به زود سخت دوندگی بن  میکارایی بن  تر را افزایش هم ، )مقاومت و دوام(

 ذیری حتداقل، جهت حصول بننی پر مقاومت و با نفوذپتی مشخصات رئولوژی بن بعنوان یک جزء اصلاح کننده دود. ای  محصول میبرطرف زود سخت کننده کاملا 

 ویژگی بارز ای  محصول تسریع روند کسب مقاومت بن  بدون تاثیر منفی بر حفظ کارایی است.  گیرد.مورد اسنفاده قرار می
 

 موارد کاربرد

  و نفوذناپتذیر در مقابتل یتون کیرایتد و ح تلات  های با دوام بالابن

 سولفاتی

  ع یکرد بالا مقاومت و های بابن (HPC) 

 هاها، تیرها و سنونقطعات پیش ساخنه مقاوم مانند د ع 

 هاهای صنعنی و عرده بننی پلسازیکف 

  های خود منراکمبن (SCC) 

 بندانهای ذو  و یخدر معرض سیکل هایو ال ان هاسازه 

  های با مقاومت سایشی بالا ماننتد ستطوح بننتی در معترض بتار بن

 نقییهترافیک وسائل 

   ستدها، ، هابند مانند مخازن، تونلو آ  پایی  های با نفوذپذیریبن

 های زیر زمینی در معرض فشار هیدرو اسناتیکی آ سازه اسنخرها و

 هامزایا و ویژگی

از  حاصل کیسیم با هیدروکسید  PGA ®Parsman Chemical-410 محصول

و منجر به تولید  دده ترکیب سیون سی انهای هیدراواکنش

. حضور ای  ساخنارهای مسنحکم باعث دودمیکیسیم  هایسیییکات

ای  محصول بطور کیی گردد. مشخصات فیزیکی و مکانیکی بن  میبهبود 

 بادد: میاثرات زیر بر روی بن  تازه و سخت دده دارای 

 خاصیت سی انی  ای  محصول با :بتن بلند مدت افزایش استحکام

را تولید  C-S-Hهای جدیدتری از جنس و پوزولانی خود، ترکیب

کند. ای  ویژگی موجب کرده و بافت مسنحک ی برای بن  فراهم می

 گردد.ت بن  سخت دده میمافزایش مقاو

 ای  محصول با تاثیرگذاری بر  :افزایش استحکام بلند مدت بتن

منجر به حصول تسریع روند کسب مقاومت  و C3Sفازهای 

 دود.های کوتاه مدت بالایی میمقاومت

 بسیار ریز ذرات  :بتن و کاهش نفوذپذیری فزایش دواما

 هایفرجوو خیل ات، ت ام حفرموجود در ای  محصولمیکروسیییس 

میکروسکوپی خ یر سی ان را پر کرده و حنی فواصل میکروسکوپی 

ن اید. بدی  ترتیپ خ یر نیز پر می را های سی ان مجاوربی  دانه

، سی ان در بن  بسیار توپر، منراکم و مسنحکم دده و مقاومت

 یابد.دوام آن افزایش میو  پذیرینانفوذ

 مقاومتهای پردستیابی به بتن (𝑓𝑐
‘≥ 85C) 

 اسنفاده ازای  محصول بواسطه خاصیت  :کارایی بتن شافزای

و حفظ اسلامپ  بن  دده کاهندگی آ  آن، منجر به افزایش اسلامپ

  بخشد.مخیوط را نیز بهبود می

 بکارگیری  :شاق کارکناننکاهش خطرات زیست محیطی و است

ای  محصول اثرات نامطیو  زیست محیطی و خطرات نادی از 

 کند. اسننشاق ذارت بسیار ریز میکروسیییس را حذف می

 های ترکاسنفاده از ای  محصول  شدگی:کاهش خزش و جمع

 می دهد.کاهش  را از ج ع ددگی و خزش سطوح بننی نادی

 یکدست  و ایجاد بننی ه گ  :بهبود مشخصات رئولوژی بتن

 .بن  تر دربواسطه حذف آ  انداخنگی و جداددگی 

 مصرف نکات

410-PGA ®Parsman Chemical  دوام و اسنحکام با قابییت  بن  دیتول یبرا

های اخنلاط بن  با رده یهاطرحانواع  از محصول  یا رود.به کار میبالا 

 ENییاروپا اسنانداردمطابق با و درایط محیطی،  دوام ،کارپذیری مخنیف

 .کندیم یرویپ برجسنه یاقنصاد و یفن یایمزا با ، 206

 مشخصات فنی

 موثرماده  میکروسیلیس )دوده سیلیسی(

 شکل ظاهری ژل

 رنگ خاکستری تیره

3g/cm 50/0 ±  35/1  چگالی 

8-6  pH 

 درصد مواد خشک درصد 47

 میزان کلر فاقد کلراید

 میزان مصرف توصیه شده وزن سیمان برای مصارف معمولدرصد  15تا  4  

® 

 
مکمل زودسخت کننده؛ با خاصیت افزایش        ژل

 بتن کاراییافزایش  ونفوذپذیری  مقاومت، کاهش

 



 
 

 

ر پس از اخنلاط کامل سای PGA ®Parsman Chemical-410دود، توصیه می

 ،  ل بنه چنی  در صورت اسنفاده در کامیون حبن  اضافه گردد.  اجزا، به

یزان مبا توجه به  .گردد دقیقه به صورت یکنواخت مخیوط 5مدت حداقل به 

دود، با توجه به درصد مواد میکروسیییس توصیه می ژلمصرف قابل توجه 

 از آ  مخیوط بن  کاسنه دود. محصول، مقدار آ  موجود در آن خشک

 زیر است: موادها و ای  محصول سازگار با افزودنی

 رده ابر روان کننده های فوق روان کننده و افزودنی®Fluentis 

 104های زودگیر کننده: افزودنی-AX ®calParsmanChemi 

 منبسط کننده هایافزودنی 

 کاهش ج ع ددگی هایافزودنی 

 مواد ع ل آوری برای بن  ن ایان 

 روغ  قالب مع ولی 

 

 بسته بندی

 کییتتوگرمی 25 هایستتطلدر   PGA ®Parsman Chemical-410 محصتتول

 دود.عرضه می

 .پذیر استامکاننیز گنر ردر مخازن بز محصول به درخواست مشنری ارائه

 

 

 شرایط نگهداری

سال در جای خشک در بسنه بندی اصیی و  1تواند برای حداقل محصول می

 دو دور از تابش مستنقیم خوردتی درجه ساننیگراد 35تا  5در دمای  پی پ

 نگهداری دود.

 موارد ایمنی

عته را بته دقتت مطال محصول لطفا برگه اطلاعات ای نتی زقبل از اسنفاده ا

 ید یا دسنورالع ل ای نی روی بسنه بندی را بخوانید.ین ا

 خدمات فنی

 ساخن ان ه واره در دسنرس د است تا درفنی واحد پارس ان دی ی  بخش

 رسان د ا بادد.  بهینه از محصولات یاری اسنفاده صحیح و

 

 اطلاعات تماس:
 شیمی ساختمانواحد پارسمان 

، آدرس: تهران، بلوار میرداماد، خیابان آقازاده فرد )اطلسی(، خیاباان پاانزده   

 40پلاک 

  021-75918شماره تماس: 

 021-22250750دورنگار: 

 info@parsmanchemical.comپست الکترونیک: 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
های اطلاعتات فنتی بته روز دتده اطتلاع رستانی های آزمابشگاهی است. اطلاعات فوق م ک  است مورد اصلاح قرار گیرد که در برگتهای  اطلاعات بر اساس تجربیات ما و آخری  ننایج ارزیابی

های اطلاعات فنی به صورت مسن ر به روز دده و ه یشه به روز تری  دود که در آن برگهاطلاع رسانی می  comchemicalwww.parsman.آتی اطلاعات در و  سایت دود. تغییرات می

نادی از معایبی که از عوامیی منفاوت از کیفیت محصتول ماننتد ذخیتره ستازی نسخه قابل دسنرس است. گروه پارس ان مسئولیت ننایج ضعیف نادی از موارد غیر مرتبط با کیفیت محصول یا 

 پذیرد.دود را ن یادنباه ایجاد می
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